
この商品は当社の厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が⼀一製造上の原因による不不良およ
び故障が発⽣生した場合は下記保証規定により修理理させていただきます。 

1.保証期間:ご購⼊入⽇日より5年年間とします。 
2.保証の範囲 : 正常なご使⽤用で製造上の原因により事故が⽣生じた場合は(1)～(6)項に示す場合を
除き無償で修理理いたします。 
(1)お取り扱い上の不不注意、または⽕火災・天災・地変その他これに類類する災害。 
(2)部品、回路路等を不不当に改造、調整された場合。 
(3)弊社指定の消耗品以外のものを使⽤用された場合。 
(4)部品の⾃自然消耗による場合。 
(5)購⼊入年年⽉月⽇日を証明する､領収書､レシート､販売店の販売証明書等の提出が無き場合｡ 
(6)保証期間の過ぎた後の故障または破損の場合。 

◎⽇日本国内及び最初にご購⼊入された⽅方のみ有効です。 

FOXGEAR ⽇日本総代理理店  (株)オカダインターナショナル      お問合せ先 q@okada-web.com  
 

Terms of Warranty

FOXGEAR LLC
2011 Westley Ct, Safety Harbor, 

34695 Florida - USA 
support@foxgeardistribution.com

BASS,MIDDLE,TREBLE：各帯域を調整します

GAIN：歪み量量を調整します

VOL：レベルを調整します


CONTROLS: 

FENIXは、Foxgearペダルの中でも最も多様性の
あるオーバードライブ/ディストーションとして
プレーヤーのサウンドツールに不不可⽋欠な頼りにな

る1台です｡

FoxgearのオリジナルであるHyper FETを使⽤用し
た独⾃自のハイゲインサーキットは､70年年代初期の
オーバードライブからモダン･ハードロックサウ

ンドまで､広い範囲のダーティサウンドをカバー

します｡


Power In                                                    9 to 12VDC (negative TIP)  
Consumption at 9V                                                              <100mA 
Input Impedance                                                        <=1M Ohm  
Output Impedance                                                        <=10K Ohm 
S/N ratio                                                                                 <90db 
Distortion                                                                  max 2%THD 
Larghezza (Width)                                                       60mm. (2,3”) 
Lunghezza (Lenght)                                                   120mm. (4,7”) 
Altezza (Height)                                                   30mm. (1,1”) 
Peso (Weight)                                                             0,2Kg. (0,4lbs)

TECH SPECS.

 

FENIX


