
MANIC

この商品は当社の厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が⼀製造上の原因による不良およ
び故障が発⽣した場合は下記保証規定により修理させていただきます。 

1.保証期間:ご購⼊⽇より5年間とします。 
2.保証の範囲 : 正常なご使⽤で製造上の原因により事故が⽣じた場合は(1)～(6)項に⽰す場合を除
き無償で修理いたします。 
(1)お取り扱い上の不注意、または⽕災・天災・地変その他これに類する災害。 

(2)部品、回路等を不当に改造、調整された場合。 
(3)弊社指定の消耗品以外のものを使⽤された場合。 
(4)部品の⾃然消耗による場合。 
(5)購⼊年⽉⽇を証明する､領収書､レシート､販売店の販売証明書等の提出が無き場合｡ 
(6)保証期間の過ぎた後の故障または破損の場合。 

◎⽇本国内及び最初にご購⼊された⽅のみ有効です。 

FOXGEAR ⽇本総代理店  (株)オカダインターナショナル      お問合せ先 q@okada-web.com 
 

Terms of Warranty

FOXGEAR LLC
2011 Westley Ct, Safety Harbor, 

34695 Florida - USA 
support@foxgeardistribution.com

FUZZ：歪み量量を調整します

TONE：パッシブEQフィルターです

VOL：エフェクトボリュームを調整します


CONTROLS: 

ジミ・ヘンドリックスのサウンドにインスパイ

アされたMANICは､ビンテージ FUZZ FACEを
踏襲しながらも､直感的な操作を可能としまし

た。通常ジミ･サウンドを得るにはファズペダ

ルをクリーンなアンプに繋ぐのではなく､既に

サチュレーションが発⽣生しているアンプに接続

する必要があります。そこからギター側のボ

リュームを調整することでファズサウンドは完

成します。MANICはペダルボードに配置して
クリーンアンプに接続するだけで､かつて聴い

たことがないほど反応が良く有機的でダイナミッ

クなファズサウンドを得ることができます。


 

TECH SPECS.

Power In                                                    9 to 12VDC (negative TIP)  
Consumption at 9V                                                              <100mA 
Input Impedance                                                     <=100K Ohm  
Output Impedance                                                        <=10K Ohm 
S/N ratio                                                                                 <70db                                                  
Larghezza (Width)                                                       60mm. (2,3”) 
Lunghezza (Lenght)                                                   120mm. (4,7”) 
Altezza (Height                                                             30mm. (1,1”) 
Peso (Weight)                                                             0,2Kg. (0,4lbs)


